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1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 17.septembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš –        20.10.2008.

3.3. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.4. Cenu piedāvājums-viens uz visu apjomu. 
Tehniskā specifikācija
reaktoram

Reaktors augstspiediena reakcijām (talāk reaktors) komplektā ar sildošo apvalku, laboratorijas magnētisko maisītāju-sildvirsmu un ciparu PID temperatūras kontrolieri atsevišķā blokā

· Reaktoram jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda SS316 TL un apgādātam ar PTFE ieliktņiem, kas ļautu veikt augstspiediena reakcijas ar stipri korozīvām vielām

· PTFE ieliktņiem jābūt savstarpēji viegli apmaināmiem; to vēlamie tilpumi ir 75 mL, 100 mL un 150 mL

· Reaktoram jābūt ar koniskām apmalēm, kas ļauj to noslēgt, iespīlējot ar speciālajām skavām, un neizmantojot uzgriežnu atslēgu un citus instrumentus

· Reaktora izmēri: diametrs – 70 mm, garums – 136 mm, iekšējais diametrs – 44 mm, dziļums – 126 mm

· Spiediena trauka vākam jābūt apgādātam ar 160 bar manometru

· Darba spiedienam jābūt līdz 100 bar, darba temperatūrai – līdz 230 oC

· Reaktoram jābūt apgādātam ar drošības ventīli (monela sakausējums ar PTFE plēvīti), lai ierobežotu maksimālo spiedienu

· Fitingiem jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda SS316 TL

· Temperatūras kontrole veicama ar NiCr/Ni termopāri (DIN 43710), kuram jāatrodas reaktora iekšpusē, un kuram jābūt savienotam ar digitālo PID temperatūras vadības bloku un datu reģistratoru

· Digitālā PID temperatūras vadības bloka maksimālai jaudai jābūt 3000W

· Temperatūras vadības blokam jābūt apgādātam ar neatkarīgu aizsardzību pret pārkaršanu, ar grafisko ekrānu, kas ļauj uzstādīt un rādīt spiedienu un temperatūru reaktorā, ar magnētiskā maisītāja ātruma regulatoru, un ar RS-232 interfeisu savietošanai ar datoru (Windows 98 operētājsistēma un augstāka)

· Sildīšana un maisīšana veicama ar laboratorijas magnētisko maisītāju-sildvirsmu, kurš apgādāts ar termiski izolētu nerūsējošā tērauda aizsargapvalku

· Reaktoram jābūt sertificētam saskaņā ar TÜV

High Pressure Reaction Vessel equipped with heating mantle, laboratory heating plate with magnetic stirring and externally connected digital PID temperature controler

· Pressure vessel made of high-alloy, stainless steel SS 316 TI with PTFE lining

· Pressure vessel dimensions: vessel diameter – 70 mm, length – 136 mm, inner diameter – 44 mm, depth – 126 mm

· Autoclave equipped with conical flange closures and clamping ring for tool-free opening and closing

· Pressure lid equipped with 160 bar pressure gauge

· Easily removalble and interchangable PTFE liners 

· PTFE liners size: 75, 100 and 150 mL

· Operating pressure – up to 100 bar

· Operating temperature – up to 230 oC

· Rupture disc (Monel with PTFE foil) to reliably limit maximum pressure

· Fittings in SS 316 TI stainless steel

· Internal temperature control, using NiCr/Ni thermocouple (DIN 43710), which is connected to digital PID temperature controler and data logger

· Digital PID temperature controler should have 10 A max switching current (max 3000 W),  

· The temperature controller should have independent overheating protection, praphic display for set point and process temperature and pressure, stirrer speed control, RS-232 interface for PC connection, inc. software for max 8 channels, compatible with Windows 98 or higher

· Heating and stirring using a laboratory heating plate with thermally-insulated heating block with a stainless steel protecting cover

· Each autoclave is TÜV certified

