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1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 26.septembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš –        06.10.2008.

3.3. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.4. Cenu piedāvājums-viens uz apjomu. 
Tehniskā specifikācija siltumtrases cauruļvada izbūvei administratīvā korpusa apkures nodrošināšanai. 

Izbūves mērķis:

Izbūvēt administratīvā korpusa siltumtrases posmu. 

Izbūves priekšmets:

Divu cauruļu siltumtrase no I laboratorijas korpusa siltummezgla līdz stāvvadam administratīvā korpusa hallē.

Siltumtrase jāpieslēdz pie esošās apkures sistēmas.

Izbūves vieta:
Siltumtrases izbūves vieta Rīgā, Aizkraukles ielā 21, Organiskās Sintēzes institūtā- I laboratorijas korpusa tehnoloģiskajā pagrabā un koridorā.   

Tehniskās prasības: 
· Kopējais cauruļvada garums  2x  40 m, bezšuvju tērauda caurule 57 mm ( DN 50 mm)

·  Cauruļu savienošana- elektriskā loka metināšana ar elektrodiem.

· Aptuvenais maksimālais rūpnieciski izgatavotu velmēta tērauda fasona detaļu skaits- 90o līkumi 57 mm 24  gab., 90o līkumi 45 mm 2 gab. vilktas pārejas 45/57 mm 2 gab. piemetināmas vītnes 45 mm 4 gab.  manometru pievienošanas īscaurules ar atbilstošu vītni 2 gab. stikla termometru iemetināmās čaulas 2 gab. izliešanas ventiļu piemetināmās vītnes ½’ 2 gab.

· Montējamās detaļas-  ventilis DN 40 mm apkurei 2 gab. , balansēšanas vārsts DN 40 mm apkures sistēmai, stikla termometri metāla čaulām apkures sistēmai 2 gab. manometri 0-6 bar. 2 gab. ar apslēgšanas ventiļiem 2 gab., ventiļi ½’ 2 gab. karstam ūdenim

· Cauruļvadu uz sienas siltummezglā un virs griestiem koridorā pie halles nostiprināt sienā iestiprinātiem tērauda stiprinājumiem, tehniskajā pagrabā izmantot esošo cauruļvadu statīvu. 

· Pirms cauruļvada krāsošanas veikt hidraulisko pārbaudi ar 6 bar. spiedienu, ko veikt ar pasūtītāja pārstāvja piedalīšanos.

· Cauruļvadu notīrīt un krāsot ar pretkorozijas grunts krāsu un izolēt ar rūpnieciski izgatavotu akmens vates un folijas atbilstoša diametra izolācijas čaulām. 

·  Pirms cauruļvadu izbūves jāveic veco tehnoloģisko cauruļvadu demontāža no tehnikā pagraba līdz halles stūrim- vietai, kur ir cauruļvada pievienošanas vieta pie jaunizbūvētā administratīvā korpusa apkures stāvvada. Demontāžas garums- horizontāli virs iekārtiem griestiem koridorā 5 metri, vertikālais ievads pagrabā 4 metri  (vecie cauruļvadi ir 4 tērauda nefunkcionējošas, caurules ar dažādu diametru 45- 76 mm, kādreiz izmantoja karstā, aukstā ūdens un saspiestā gaisa līnijām) 

· metinātājam jābūt atbilstošai, ar derīgu termiņu, dokumentu apliecinātai kvalifikācijai  

· izmatotām caurulēm jāpiestāda atbilstības sertifikāti, balansēšanas vārstam jābūt pasei, ventiļiem CE marjķējums. 

· pasūtītāja atbildīgais pārstāvis galv. inž. Modris Banka 

