OSI-P/2008-02
1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 10.novembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš –        30.12.2009.

3.3. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.4. Cenu piedāvājums-viens uz visu apjomu. 
Tehniskā specifikācija
  gaisa ventilācijas iekārtas FlaktWood EU- 64 apkopei.

1. Ventilācijas iekārtas FlaktWood kabatu filtru EU5 piegāde un nomaiņa 3 reizes gadā.

2. Ventilācijas iekārtas FlaktWood EU- 64 tehniskā apkope. (pēc apraksta)
Tehniskās apkopes veicamo darbu apjoma apraksts pieplūdes ventilācijas sistēmai FlaktWood EU- 64

	Darbu sadaļa
	 Darbi veicami reizi 4 mēn.


	 Darbi veicami reizi 6 mēn.


	Darbi veicami reizi 12 mēn.



	Pamat pārbaude
	· Detalizēta iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos

· Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli, nomainīt vai remontēt, ja nepieciešams

· Pārbaudīt pretvibrācijas stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām normām.
	· gaisa vadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana
· Iekārtas aerodinamiskie izmēģinājumi
	· ventilācijas agregāta tīrīšana


	Gaisa vārsti
	
	· Vārstu piedziņas darbības pārbaude

· Vārstu blīvējuma pārbaude
	· Piedziņu un šarnīru eļļošana

	Ventilatora sekcija
	· Gultņu un to nodiluma pārbaude, eļļošana vai nomaiņa, ja nepieciešams
	· Pārbaudīt antivibrācijas stiprinājumus, un lokanos pievienojumus 

· Dzinēju stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams
	

	Filtru sekcijas pārbaude
	· Pieplūdes filtra spiediena krituma pārbaude (max: 250 Pa)

· Pārbaudīt vai filtri nav mehāniski bojāti, samirkuši.

· Pārbaudīt blīvējuma stāvokli, remontēt, ja nepieciešams
	
	· Pārbaudīt filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbību.

	Ūdens kalorifera sekcijas pārbaude:
	· Vizuāla kalorifera un apsaistes mezgla apskate, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums, remonts, ja nepieciešams

· Radiatora atgaisošana
	· Siltummaiņa virsmas tīrīšana

· Filtra tīrīšana sajaukšanas mezglam

· Sūkņa darbības pārbaude

· Trīsvirzienu vārsta darbības pārbaude

· Pretaizsalšanas aizsardzības darbības pārbaude
	· Siltumnesēja plūsmas mērījumu veikšana un salīdzināšana ar projekta lielumiem (ja ir uzstādīts balansējošais ventilis)

	Elektrodaļas pārbaude
	· Vizuāli pārbaudīt, vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana. Instalācijas nomaiņa, ja nepieciešams.
	
	· Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, pievilkt visas skrūves savienojumu vietās 

· Pārbaudīt patērējamo strāvu un salīdzināt ar projekta lielumiem

	Kontrolsistēmas pārbaude:
	· Pārbaudīt vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulēt, ja neatbilst.
	· Ieslēgšanās, izslēgšanās, taimera darbība, vārstu piedziņas signāli, temperatūras devēji.
· Trauksmes signālu darbības pārbaude
	


