OSI-I/2008-89
1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 14.novembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš –        15.12.2008.

3.3. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.4. Cenu piedāvājums-viens uz visu apjomu. 
Tehniskā specifikācija
Hromatogrāfiskās kolonnām
Paredzēts sekojošas hromatogrāfiskās kolonnas ultraaugstas efektivitātes šķidrumu hromatogrāfiskās iekārtām Acquity ar tandēma masselektīvo detektoru un noskrējiena laika masselektīvo detektoru.
Kolonnām un to pievienošanas daļām jābūt savietojamām ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtā esošajām šķidrumu hromatogrāfiskās iekārtām Acquity.

1. Aprieztās fāzes (C18) kolonnas:

Sorbenta virsmas ķīmija:
oktadecilsililķēdes, kas caur trim etilēna tiltiņiem saistītas pie silikagela matricas

Sorbenta graudainība:

ne lielāka par 1.7m

Porainība:



130Å

Grauda forma:


sfēra

Atbilstība ASV farmakopejas klasifikācijai:
L1

Kolonnas garums:


100mm

Kolonnas iekšējais diametrs:
(2.1mm

Darba pH diapazons:

1 – 12

Pieļaujamais spiediens:

(10 000psi

Pievienošanas mezgli:

savietojami ar WATERS Acquity

Plānotais iepērkamo kolonnu skaits: 2 gab.

2. Aprieztās fāzes (C18) kolonnas:

Sorbenta virsmas ķīmija:
oktadecilsililķēdes, kas caur trim etilēna tiltiņiem saistītas pie silikagela matricas

Sorbenta graudainība:

ne lielāka par 1.7m

Porainība:



130Å

Grauda forma:


sfēra

Atbilstība ASV farmakopejas klasifikācijai: L1

Kolonnas garums:


50mm

Kolonnas iekšējais diametrs:
(2.1mm

Darba pH diapazons:

1 – 12

Pieļaujamais spiediens:

(10 000psi

Pievienošanas mezgli:

savietojami ar WATERS Acquity

Plānotais iepērkamo kolonnu skaits:2 gab.

3. Aprieztās fāzes (C18) kolonnas ar polāro speiseru:

Sorbenta virsmas ķīmija:
ar dimetil-(2-hidroksietil)sililatlikumiemiem modificēta silikagela virsma, pie kuras brīvās hidroksilgrupas caur karbamāta funkciju piesaistīta C12 alkilķēde.

Sorbenta graudainība:

ne lielāka par 1.7m

Porainība:



130Å

Grauda forma:


sfēra

Atbilstība ASV farmakopejas klasifikācijai: L1

Kolonnas garums:


100mm

Kolonnas iekšējais diametrs:
(2.1mm

Darba pH diapazons:

2 – 11

Pieļaujamais spiediens:

(10 000psi

Pievienošanas mezgli:

savietojami ar WATERS Acquity

Plānotais iepērkamo kolonnu skaits: 2 gab.

4. Hidrofilo mijiedarbību hromatogrāfijas (HILIC) kolonnas:

Sorbenta virsmas ķīmija:
ar etilēna tiltiņiem šķērsšūts silikagels.

Sorbenta graudainība:

ne lielāka par 1.7m

Porainība:



130Å

Grauda forma:


sfēra

Atbilstība ASV farmakopejas klasifikācijai: L3

Kolonnas garums:


100mm

Kolonnas iekšējais diametrs:
(2.1mm

Darba pH diapazons:

1 – 8

Pieļaujamais spiediens:

(10 000psi

Pievienošanas mezgli:

savietojami ar WATERS Acquity

Plānotais iepērkamo kolonnu skaits: 2 gab.

 Katalogs un tā kods ir norādīts indikatīvi. Pretendenti var brīvi izvēlēties piegādāt no norādītā vai ekvivalenta kataloga.

