1. Iepirkuma identifikācijas numurs

OSI-I/2008-92
2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 01.decembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Pretendenti tehniskās specifikācijas var saņemt līdz 2008.gada 01.decembrim darba dienās, no plkst. 915 līdz 1100  pa e-pastu hofman@osi.lv.

3.3. Iepirkuma izpildes termiņš –    15.12.2008.

3.4. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
Tehniskā specifikācija 

pipetēm

Automātiskās daudzkanāla pipetes

	
	PRECES APRAKSTS



	Automātiskā daudzkanāla pipete – 1. gab. 
	

	Kanālu skaits 
	8

	Tilpuma diapazons 
	0.5-10μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	0.01 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 1 μl
	≤±0.04 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 10.0 μl
	≤±0.15 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu pievienošanas un nogrūšanas mehānisms 

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms 

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipete
	Visa pipete autoklāvējama (121°C bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi

	Automātiskā daudzkanāla pipete – 2. gab.  
	

	Kanālu skaits 
	8

	Tilpuma diapazons 
	5-100μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	0.1 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 10 μl
	≤±0.03 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 100 μl
	≤±0.07 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu pievienošanas un nogrūšanas mehānisms

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipete
	Visa pipete autoklāvējama (121oC bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi

	Komplektā
	Servisa komplekts un atbilstoša tilpuma 96 uzgaļu kastīte (autoklavējama)

	Garantijas apkalpošana
	On-site

	
	


	
	PRECES APRAKSTS



	Automātiskā daudzkanāla pipete – 1. gab. 
	

	Kanālu skaits 
	8

	Tilpuma diapazons 
	30-300μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	0,2 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 1 μl
	≤±0.03 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 10.0 μl
	≤±0.06 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu pievienošanas un nogrūšanas mehānisms 

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms 

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipete
	Visa pipete autoklāvējama (121°C bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi


Automātiskās vienkanāla pipetes

	PRECE
	PRECES APRAKSTS



	Automātiskā pipete – 1. gab. 
	

	Kvalitātes atbilstība 
	98/79/EC direktīvai IvD

(kopiju jāpievieno piedāvājumam)

	Darba tilpums
	0.5-10μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	0.01 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 1μl
	0.025 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 10.0μl
	0.01 μl

	Gadījuma kļūda pie 1.0μl
	≤±0.015 μl

	Gadījuma kļūda pie 10.0μl
	≤±0.06 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu mehānisms pievienošanas un nogrūšanas mehānisms

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipetes plastmasas daļas izgatavotas no ķīmiski izturīgas plastmasas
	PVDF

	Tilpuma uzstādīšanas skrūves mehānisms veidots no 
	PA 

	Tilpuma uzstādīšana 
	Gan ar spiežampogu, gan ar tilpuma uzstādīšanas ritentiņu 

	Pipete
	Visa pipete autoklāvējama (121oC bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas 

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi

	Automātiskā pipete – 1. gab. 
	

	Tilpuma diapazons 
	2-20μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	0.02 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 2μl
	0.03 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 20.0μl
	0.09 μl

	Gadījuma kļūda pie 2μl
	0.03 μl

	Gadījuma kļūda pie 20.0μl
	0.09 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu pievienošanas un nogrūšanas mehānisms

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipetes plastmasas daļas izgatavotas no ķīmiski izturīgas plastmasas
	PVDF

	Tilpuma uzstādīšanas skrūves mehānisms veidots no 
	PA 

	Tilpuma uzstādīšana 
	Gan ar spiežampogu, gan ar tilpuma uzstādīšanas ritentiņu 

	Pipete
	Visa pipete autoklāvējama (121oC bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi

	Automātiskā pipete – 1. gab.  

	Tilpuma diapazons 
	20-200μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	0.02 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 20.0μl
	0.02 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 200.0μl
	0.06 μl

	Gadījuma kļūda pie 20μl
	0.08 μl

	Gadījuma kļūda pie 200.0μl
	0.015 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu mehānisms

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipetes plastmasas daļas izgatavotas no ķīmiski izturīgas plastmasas
	PVDF

	Tilpuma uzstādīšanas skrūves mehānisms veidots no 
	PA 

	Tilpuma uzstādīšana 
	Gan ar spiežampogu, gan ar tilpuma uzstādīšanas ritentiņu 

	Pipetes daļa, kurai uzliek uzgali
	Autoklāvējama (121oC bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi

	Automātiskā pipete – 3. gab.  


	

	Tilpuma diapazons 
	100-1000μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	1 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 100 μl
	0,1 μl

	Sistemātiskā pipetēšanas kļūda pie 1000 μl
	0,06 μl

	Gadījuma kļūda pie 100 μl
	0.04 μl

	Gadījuma kļūda pie 1000 μl
	0.02 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu pievienošanas un nogrūšanas mehānisms

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipetes plastmasas daļas izgatavotas no ķīmiski izturīgas plastmasas
	PVDF

	Tilpuma uzstādīšanas skrūves mehānisms veidots no 
	PA

	Tilpuma uzstādīšana 
	Gan ar spiežampogu, gan ar tilpuma uzstādīšanas ritentiņu 

	Pipete
	Visa pipete autoklāvējama (121oC bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi

	Garantijas apkalpošana
	On-site

	Komplektā
	Servisa komplekts un atbilstoša tilpuma 96 uzgaļu kastīte (autoklāvējama)


	 
	PRECES APRAKSTS



	Automātiskā daudzkanāla pipete – 1. gab. 
	

	Kanālu skaits 
	8

	Tilpuma diapazons 
	30-300μl

	Minimālā vienība, par kuru var mainīt tilpumu 
	0,2 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 1 μl
	≤±0.03 μl

	Pipetēšanas kļūda pie 10.0 μl
	≤±0.06 μl

	Ērtam darbam
	a) šķīdums tiek iesūkts viegli nomaināmā uzgalī

b) uzstādīto tilpumu rāda pipetē iemontēts indikators, kas ir labi saredzams pipetēšanas laikā;

c) pipete aprīkota ar uzgaļu nometēju 

d) ergonomisks pirksta atbalsts;

e) tilpuma bloķēšanas poga;

f) optiload uzgaļu pievienošanas un nogrūšanas mehānisms 

	Manipulācijas ar šķidrumiem tiek panāktas ar spiediena izmaiņām pipetes cilindrā, ko nodrošina
	Iestieptas atsperes mehānisms 

	Virzuļa darbības tehnoloģija
	Bez hermetizējošu smērvielu izmantošanas 

	Pipete
	Visa pipete autoklāvējama (121°C bez deformācijām) 

	
	Iekšējo sastāvdaļu termiska izolācija

	
	Safe-cone filtru ievietošanas iespējas

	
	Maināmi krāsaini vāciņi marķēšanai

	
	ID lodziņš marķēšanai

	Garantijas laiks nemazāks, kā
	3 gadi


* Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana un citas izmaksas

Tehniskā specifikācija

	
	PRECES APRAKSTS

(pasūtītāja prasības)
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

(Aizpilda pretendents)

	PCR folija 
	Aautoklavējama 

(121°C 20 min)
	

	
	pašlīmējoša
	

	
	Paredzēta arī automatiskām sistēmām
	

	
	Iepakojums: 100 gab.
	

	
	Daudzums: 3 iepakojumi
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PCR plēve
	
	

	
	Aautoklavējama 

(121°C 20 min)
	

	
	pašlīmējoša
	

	
	Caurspīdīga paraugu vizualizācijai
	

	
	Iepakojums: 100 gab.
	

	
	Daudzums: 3 iepakojumi
	

	
	
	


