1. Iepirkuma identifikācijas numurs

OSI-I/2008-97
2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 24.novembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Pretendenti tehniskās specifikācijas var saņemt līdz 2008.gada 24.novembrim darba dienās, no plkst. 915 līdz 1100  pa e-pastu hofman@osi.lv.

3.3. Iepirkuma izpildes termiņš (nemazāk ka 50%)– līdz   27.11.2008., pārējas līdz 05.12.2008.
3.4. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.1. 3.5. Cenu piedāvājums-viens uz visu apjomu. 
Tehniskā specifikācija 





Datortehnikai
1.Datora komplekts
Daudzums-2 gab.

	
	Prasības

	Korpuss, dzesēšana un barošanas bloks
	Jābūt korpusam ar vismaz 450W, pēc iespējas klusu barošanas bloku un lodīšu gultņu 120mm ventilatoru 

	Mātesplate 
	Jābūt mātesplatei, kuras darbība balstīta uz S775, IG31, DDR-2, SATA-2, GBLAN, 6CH skaņa

	Procesors 
	Jābūt procesoram Intel, tips CORE2D 3.0GHZ 1333/6M S775 vai labākam procesoram

	Operatīvā atmiņa 
	Jābūt vismaz vienai operatīvai atmiņai, kurai ietilpība ne mazāka kā 2GB, jābūt DDR2 tipa, takts frekvence ne mazkāka kā 800 MHz, jānodrošina vismaz divkanālu datu plūsma (Dual-Channel mode); 

	Cietais disks 
	Jābūt vismaz SATAII tipa cietam diskam, kur ietilpība ne mazāk kā 320Gb, disku griešanās ātrums ne mazāks kā 7200 apgriezieni/minūtē, iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka par 16Mb; 

	Video karte 
	Jābūt atsevišķai video kartei, kurai jābūt balstītam uz Geforce GF 8600GT SILENT, analogām vai labākām mikroshēmām, ne mazāk kā 512MB RAM; 

	DVD/CD ierīce
	Jābūt ierīcei, kas lasa, raksta un pārraksta CD un DVD DL formāta diskus 

	FDD 3.5"
	Jābūt vienai 3.5" disku lasīšanas/rakstīšanas iekārtai 

	Tastatūra 
	Jābūt savienojmībai PS/2, krāsa balta

	Pele 
	Jābūt savienojmībai PS/2, optiska, krāsa balta

	LCD monitors
	Jābūt reakcijas ātrums (ms) 5

monitora izmērs (colla) 20

maksimālā izšķirtspēja 1680x1050

skata leņķis (grādos) 170/160

punkta lielums mm 0.285

interfeiss DVI-D, VGA-SUB

kontrasts 1000 :1

krāsa melna


2. Datora komplekts

Daudzums-1 gab.

	
	Prasības

	Korpuss, dzesēšana un barošanas bloks 
	Jābūt korpusam ar vismaz 500W, pēc iespējas klusu barošanas bloku un lodīšu gultņu 120mm ventilatoru 

	Mātesplate 
	Jābūt mātesplatei, kuras darbība balstīta uz S775, IG31, DDR-2, SATA-2, GBLAN, 6CH skaņa

	Procesors 
	Jābūt procesoram Intel, 
tips CORE2D 2.66GHZ 1066/3M S775 vai labākam procesoram

	Operatīvā atmiņa 
	Jābūt vismaz vienai operatīvai atmiņai, kurai ietilpība ne mazāka kā 2GB, jābūt DDR2 tipa, takts frekvence ne mazkāka kā 800 MHz, jānodrošina vismaz divkanālu datu plūsma (Dual-Channel mode); 

	Cietais disks 
	Jābūt vismaz SATAII tipa cietam diskam, kur ietilpība ne mazāk kā 320Gb, disku griešanās ātrums ne mazāks kā 7200 apgriezieni/minūtē, iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka par 16Mb; 

	Video karte 
	Jābūt atsevišķai video kartei, kurai jābūt balstītam uz Geforce GF 8500GT VGA+DVI+TV, analogām vai labākām mikroshēmām, ne mazāk kā 512MB RAM; 

	DVD/CD ierīce 
	Jābūt ierīcei, kas lasa, raksta un pārraksta CD un DVD DL formāta diskus 

	FDD 3.5"
	Jābūt vienai 3.5" disku lasīšanas/rakstīšanas iekārtai 

	Tastatūra 
	Jābūt savienojmībai PS/2, krāsa melna

	Pele 
	Jābūt savienojmībai PS/2, optiska, krāsa melna

	LCD monitors
	Jābūt reakcijas ātrums (ms)2
monitora izmērs (colla) 22

maksimālā izšķirtspēja 1680x1050

skata leņķis (grādos) 170/160

punkta lielums mm 0.276
interfeiss DVI-D, VGA-SUB

kontrasts 8000 :1

krāsa melna

	Programmatūra
	Jābūt uzstādītiem:

Office Professional  2003 

MS Windows XP Pro


3. Datora komplekts

Daudzums-1 gab.

 
3.1.tastatūra : Jābūt savienojamībai USB, tastatūras valoda ENG/RUS 
	3.2.skaļruņi :  Jābūt sistēmai 2.0
                       Skaļruņu skaits 2
                       Frekvenču diapazons, Hz 90-20000
                       Izejas jauda, W 5 
3.3. LCD monitors :   Jābūt reakcijas ātrumam (ms) 5
                   Monitora izmērs (colla) 20
                   Maksimālā izšķirtspēja 1680x1050
                   Skata leņķis (grādos) 170/160
                   Punkta lielums mm 0.285
                   Interfeiss DVI-D, VGA-SUB
                   Izmēri (A * P * Dz), cm 39.38x46.93x21.75
                   Kontrasts 1000 :1
                   Svars, kg nevārāk par  6.3
                   Krāsa Melna 
3.4.pele :  Jābūt savienojamībai USB,

                 ekipējuma prasības USB,
                 Windows XP, ME, 95/98, 2000, NT 4.0, 
                 3 pogu, optiskā skrolling, krāsa melna


3.5.printeris :  Izmantojams Kopētājs, Printeris, Skaneris
                  Printera veids Lāzera
                  Krāsas dziļums skanerim 24-bit
                  Printera izšķirtspēja 600x600
                  Skanera izšķirtspēja 600x2400
                  Drukāšanas ātrums, lpp/min 18
                  Interfeiss USB
                  Izmēri (A * P * Dz), cm 23.2x40.9x36.2
                  Kartridži SCX-D4200A (melns)
                  Izmēri, mm 232x409x362
                  Maksimālais oriģināla dokumenta lielums A4
                  Kopēšanas ātrums 18 

      Garantijas laiks nemazāk kā 3 gadi

3.6.sistēmbloks :  Jābūt procesoram Intel 
                            Procesora tips Pentium Dual-Core
                            Procesora specifikācija LGA775
                            2.40Ghz 800FSB 1MB



   vai labākam procesoram
	Mātesplate:      Jābūt mātesplatei, kuras darbība balstīta uz       vismaz Intel G31 tipa mikroshēmu vai labāku, tai jābūt vismaz 1 PCI un 2 (diviem) PCI-Ex sloti, SATAII kontroleris, USB porti 6


Operatīvā atmiņa : 
Jābūt vismaz vienai operatīvai atmiņai, kurai ietilpība ne mazāka kā 2 GB, jābūt DDR2 tipa, takts frekvence ne mazkāka kā 800 MHz, jānodrošina vismaz divkanālu datu plūsma (Dual-Channel mode);
Cietais disks : 
Jābūt SATAII tipa cietajam diskam, kur ietilpība ne mazāk kā 320Gb, disku griešanās ātrums ne mazāks kā 7200 apgriezieni/minūtē, iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka par 16Mb;

Video karte :
 Jābūt atsevišķai video kartei, kurai jābūt balstītam uz GeForce 8400GS PCIE 16,analogām vai labākām mikroshēmām, ne mazāk kā 512MB RAM; 

Korpuss, dzesēšana un barošanas bloks :
 Jābūt korpusam ar vismaz 400W, pēc iespējas klusu barošanas bloku un lodīšu gultņu 120mm ventilatoru

4. Portatīvais dators
Daudzums-1 gab.

Jābūt procesoram vismaz Core2Duo ar priekšējo kopni 1066MHz, 

galvenā atmiņa vismaz 4096Mb atmiņas kopne DDR2-800,  cietais disks vismaz 320Gb 5400rpm SATA, 

dziņa veids DVD+/-RW, 

displēja izmērs 15.4”, maks. izšķirtspēja 1440x900,

video karte vismaz ATI-m 512Mb,

baterijas kapacicitāte 2.5 st.,

jābūt Bluetooth,WLan, iebūvētai WEB kamerai, 3-USB porti, Fingerprint, Eng tastatūra, pele, soma

programmatūra MS Windows Vista Home Premium, Office 2007 Sngl OLP NL AE
5.Daļas
	5.1.Ārējie cietie diski Daudzums – 2 gab.
	Jābūt ietilpība 640GB, interfeiss USB2.0, porti 1 x USB Series B, konektors 4 pin

	 5.2.LCD Monitors Daudzums – 1 gab
	Jābūt reakcijas ātrums (ms) 5

monitora izmērs (colla) 20

maksimālā izšķirtspēja 1680x1050

skata leņķis (grādos) 170/160

punkta lielums mm 0.285

interfeiss DVI-D, VGA-SUB

kontrasts 1000 :1

krāsa melna

	5.3.Bezvadu ierīce Daudzums – 2 gab.
	Jābūt maks. pārsūtīšanas intensitāte 54Mbps, portu daudzums 4, maks. distance 300m, wireless standart 802.11b,802.11g,barošanas avots ārējāis

	5.4.Lāzera pele

Daudzums – 2 gab.
	Jābūt savienojamība cordless, ekipējuma prasības USB

	5.5.Lāzera printeris

Daudzums – 1 gab.
	Jābūt: veids lāzera izšķirtspēja 600x600

drukāšanas ātrums, lpp/min14

savienojamība USB2.0
maksimālais oriģināla dokumenta lielums 216x356mm


