1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
OSI-I/2008-106

2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv

	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 10.decembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Pretendenti tehniskās specifikācijas var saņemt līdz 2008.gada 10.decembrim darba dienās, no plkst. 915 līdz 1100  pa e-pastu hofman@osi.lv.

3.3. Iepirkuma izpildes termiņš un laiks –  līdz  15.12.2008.  

3.4. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.5. Cenu piedāvājums-viens uz visu apjomu. 
Tehniskā specifikācija 
Laboratorijas piederumiem

1.Šļirču sūknis
 Daudzums – 1 gab.
	Sūkņa tips:
	Infūzijas

	Maksimālais ievietojamo šļirču skaits:
	1

	Šļirces izmērs:
	No 10 μl līdz 60 ml

	Precizitāte:
	+/- <1 %

	Atkārtojamība:
	+/- 0.1%

	Tilpuma kontrole:
	Automātiska

	Displejs:
	Izgaismots LCD

	Izmēri:
	23 x 15 x 12 cm

	Svars:
	2 kg


 2.     digitālo termometri un zondes 
2.1.Digitālie termometri   
Ergonomisks dizains, izolēta silikona klaviatūra, mitruma un putekļu izturīgs ABS/polikarbonāta korpuss, iebuvēts statīvs, T tipa termopara. Temperatūras nolasāmas oF vai oC uz 3¾-ciparu LCD. HOLD opcija ļauj iesaldēt uz ekrāna redzamu rezultātu vēlākai nolasīšanai. Komplektā divas AA tipa baterijas.
Izšķirtspēja: 0.1o starp -99.0o un 299.9o, 1o zemāk par -99.0o un augstāk par 299.9o
Precizitāte: zemāk par -99.0o±0.25% no rādījuma pluss 1oC, augstāk par    -99.0o±0.2% no rādījuma pluss 0.5oC
Ekrāns: 3¾-ciparu LCD, ½´´A
Barošana: divas AA tipa baterijas, baterijas gadīšanas laiks apt. 750 stundas
Izmēri: 3¼´´Px6¼´´Ax1¼´´D
Temperatūru diapazons: no -250oC līdz 400oC
Piegādes apjoms – 4 gab. 
 
2.2.1.Digitālo termometru zondes
Maza diametra 0.063” zondes ar miniatūru nerusējošā tērauda rokturi, 4´´G, T tipa termopara, 316 nerusējošā tērauda apvalks, komplektā 5-ft spirālveida vads ar mikrokonnektoru.
Savienojums: iezemēts
Laika konstante: 2 sek
Atbildes laiks: 10 sek
Temperatūru diapazons: no -250oC līdz 360oC
Piegādes apjoms – 6  gab.
 
2.2.2.Digitālo termometru zondes
  Maza diametra 0.035” zondes ar miniatūru nerusējošā tērauda rokturi, 2.25”G, T tipa termopara, 316 nerusējošā tērauda apvalks, komplektā 5-ft spirālveida vads ar mikrokonnektoru.
Savienojums: iezemēts
Laika konstante: 2 sek
Atbildes laiks: 10 sek
Temperatūru diapazons: no -250oC līdz 300oC
Piegādes apjoms – 6  gab.
 
 
