1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
OSI-I/2008-109
2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv

	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2008.gada 15.decembrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Pretendenti tehniskās specifikācijas var saņemt līdz 2008.gada 15.decembrim darba dienās, no plkst. 915 līdz 1100  pa e-pastu hofman@osi.lv.

3.3. Iepirkuma izpildes termiņš un laiks – 1.daļa- līdz  17.12.2008., 2.daļa- līdz 20.01.2009.  

3.4. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN.  
3.5. Cenu piedāvājums-viens uz visu apjomu. 
Tehniskā specifikācija 
 Piederumu komplektam 

!.daļa 
Flakoni un vāki  paredzēti  Biotage  Initiator EXP  mikroviļna sintēzes sitēmai 

	N.p.k.
	Nosaukums
	Specifikācija*
	Skaits
	 

	1
	Flakoni, Microwave-safe glass vials 
	Psiediena izturīgi līdz 20 bars,  tilpums  2-5 mL ar Al vākiem un magn. maisītājiem ,100 gab/iep
	2 iep 
	 

	2
	Vāki, “Microwave Vial Caps with septa” 
	Vaki, 2-5ml flakoniem ar bļivi, 100 gab/iep
	20 iep
	    


2.daļa 
Piederumi   
Paredzēts iegādāties zemāk minētajā sarakstā uzskaitītos piederumus OSI esošajiem preparatīvajiem hromatogrāfiem BIOTAGE SP1. Jābūt nodrošinātai savietojamībai ar esošajām iekārtām un programmatūru. 

	N.p.k.
	Nosaukums
	Specifikācija*
	Skaits
	 

	1
	Kompresijas modulis
	Aksiāla tipa, paredzēts iekārtai Biotage SP1, darbam, kapacitāte:  FLASH 25+M,   25 x 150 mm colonna kopā ar speciālu “sausas” ievadīšanas kartridžu.
	1
	

	2
	Tiešās fāzes (SIL) kolonnu kartridži
	Aksiālas kompresijas tipa. Sorbents: silikagels, frakcija nepārsniedz 40-63 mkm, poru diametrs ne lielāks par 60A, virsma ne mazāka kā 500 kvm/g, izmērs,12x150 mm, 20gab/iep.                                                           
	1
	

	3
	Tiešās fāzes (SIL) kolonnu kartridži
	Aksiālas kompresijas tipa. Sorbents: silikagels, frakcija nepārsniedz 40-63 mkm, poru diametrs ne lielāks par 60A, virsma ne mazāka kā 500 kvm/g, izmērs,25x150 mm, 20gab/iep.                                                              
	3
	

	4
	Tiešās fāzes (SIL) kolonnu kartridži
	Aksiālas kompresijas tipa. Sorbents: silikagels, frakcija nepārsniedz 40-63 mkm, poru diametrs ne lielāks par 60A, virsma ne mazāka kā 500 kvm/g, izmērs,40x150 mm, , 20gab/iep.                                                            
	1
	

	5
	Apgriestās fāzes (C18-HS) kolonnu kartridži
	Aksiālas kompresijas tipa. Sorbents: oktadecilsilikagels, apstrādāts pēc „endcapping“ metodes, frakcija nepārsniedz 37-70 mkm, poru diametrs ne lielāks par 90A, virsma ne mazāka kā 400 kvm/g, oglekļa saturs ne mazāks par 18%, izmērs,12x150 mm, 2gab/iep.      
	1
	

	6
	Apgriestās fāzes (C18-HS) kolonnu kartridži
	Aksiālas kompresijas tipa. Sorbents: oktadecilsilikagels, apstrādāts pēc „endcapping“ metodes, frakcija nepārsniedz 37-70 mkm, poru diametrs ne lielāks par 90A, virsma ne mazāka kā 400 kvm/g, oglekļa saturs ne mazāks par 18%, izmērs, 25x150 mm, 2gab/iep.       
	 1
	


