1. Iepirkuma identifikācijas numurs

OSI-I/2009-10
2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Natālija Hofmane

	Tālruņa Nr.
	+371 7553266

	Faksa Nr.
	+371 7550338

	e-pasta adrese
	hofman@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2009.gada 20.martam plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš –     25.03.2009.

3.3. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN. 
3.4. Cenu piedāvājums-viens uz visu  daļu apjomu. 
Tehniskā specifikācija

Vakuumsistēmai
Daudzums – 1 gab.

	             
	
	

	Komplektācija
	Kompakta vakuumsistēma, ko veido statīvs, vakuumsūknis, kontrolieris, separators, kondensators, programmnodrošinājums sūkņa vadīšanai no datora.
	

	Sūkņa tips
	Ķīmiski izturīgs membrānu diafragmu sūknis ar stabilizācijas diafragmu.
	

	Vakuuma kontrolieris


	Kontrolieris - pārnēsājams, ar pieskārien jūtīgu ekrānu, bezvadu sistēmu, uzlādējams gan pievienojot sūknim, gan atsevišķi no sūkņa. 

Maināma sūkņa darbības jauda              no 0-100 %, maināmi vakuuma parametri. 

Iespējams sūknim  iestatīt vadības programmu - sūkņa jaudu vai vakuumu atkarībā no laika.

Sūknis pieslēdzams un vadāms ar programmu no personālā datora.
	

	Vakuuma izejas
	Viena
	

	Sūkņa galviņas materiāls
	PTFE
	

	Diafragmas materiāls
	pārklāts ar PTFE
	

	Vārstu materiāls
	FFPM
	

	Sūknēšanas jauda
	vismaz 20 l/min
	

	Beigu vakuums 
	ne sliktāks par 2 mbar
	

	Darba spiediens
	1 bar
	

	Gāzu noplūde
	Drošs pret gāzu noplūdi, noplūde mazāka par 6 x 10-3 mbar x l/s
	

	Tvaiku kondensācija 
	Ūdens dzesinātājs ar uztvērējkolbu 
	

	Vakuuma režīmi
	Automātiskais un manuālais
	

	Sūkņa aizsargklase
	IP20
	

	Maksimālā sūkņa jauda 
	135 W
	

	Garantija 
	1 gads
	

	Apkope
	veic apmācīts ražotāja pārstāvis Latvijā
	


