1. Iepirkuma identifikācijas numurs

OSI-I/2009-26
2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Jeļena Volkova

	Tālruņa Nr.
	+371 67014845

	Faksa Nr.
	+371 67014813

	e-pasta adrese
	jelena@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2009.gada 01.jūlijam plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš –     03.08.2009.

3.3. Cenu piedāvājums – Cena jānorāda bez PVN. 
3.4. Cenu piedāvājums-viens uz visu  apjomu. 
Tehniskā specifikācija

       Dispenseriem
     1. Dispensers šķidrām neorganiskām vielām un šķīdumiem

Latvijas Organiskās sintēzes institūts plāno iegādāties dispenserus darbam ar šķidrām neorganiskām vielām un šķīdumiem. Piegādei jāatbilst sekojošām prasībām:

Savietojamība:

Dispenseram jābūt savietojamam ar agresīviem šķīdumiem, ieskaitot koncentrētas skābes (fosforskābe, sērskābe), sārmus (kālija un nātrija sārma šķīdumi), koncentrētus sāļu šķīdumus. Dispenseram jābūt piemērotam darbam ar lielāko daļu organisko šķīdinātāju.

Konstrukcija:

Izmantošanas veids - uzskrūvējams uz reaģentu pudeles

Rādījumu nolasīšana – digitāla ar mehānisku operāciju skaitītāju

Kalibrēšana – izdarāma laboratorijā, rūpnīcas iestādījumu izmaiņām jābūt automātiski parādītām

Materiāli, kas nonāk kontaktā ar darba šķīdumu – borsilikāta stikls, ķīmiski izturīga keramika, etilēna-perfluoretilēna kopolimērs (ETFE), heksafluorpropilēna-tetrafluoretilēna kopolimērs (FEP), perfluoralkoksipolimēri (PFA), platīna irīdija sakausējums.

Dispensējošās caurulītes un tās drošības korķa materiāls – polipropilēns (PP)

Izjaukšana – bez speciāla aprīkojuma, vārstiem jābūt maināmiem, detaļām jāiztur autoklavēšana vismaz līdz 121°C

Iesūcošā caurule - teleskopiska

Prasības darba šķīdumiem – piesāt. tvaika spiediens (500mbar, viskozitāte (500mm2/s, temperatūra (40°C, blīvums (2.2g/ml

Parametri:

	Parametrs
	Vērtība

	Darba tilpumu diapazons
	No 2,5ml līdz 25ml

	Minimālā iedaļa
	0.1ml

	Dozēšanas pareizība, %
	((0.5

	Dozēšanas pareizība, l
	((125

	Dozēšanas atkārtojamība, %
	(+0.1

	Dozēšanas atkārtojamība, l
	((25

	Iniciācijas vārsts 
	Automātiski nodrošina recirkulāciju, ja dispensējošā caurulīte ir noslēgta


Komplektācija:

Katram dispenseram jābūt nokomplektētam ar individuālu atbilstības sertifikātu, pārbaudes sertifikātu, dispensējošo cauruli, teleskopisku iesūkšanas cauruli, inciācijas vārstu, instrumentu izjaukšanai un salikšanai, adapteru komplektu dažādām pudelēm.

Daudzums – 3 gab.

 2. Dispensers organiskiem šķīdinātājiem, t.sk. halogēnsaturošiem

Latvijas Organiskās sintēzes institūts plāno iegādāties dispenserus darbam ar organiskiem šķīdinātajiem, tai skaitā halogēnsaturošiem. Piegādei jāatbilst sekojošām prasībām:

Savietojamība:

Dispenseram jābūt savietojamam ar organiskiem šķīdinātājiem, tajā skaitā ar hlorētiem un fluorētiem (piem., trihlortrifluoretāns, metilēnhlorīds), koncentrētām skābēm (piem., sālsskābe, slāpekļskābe), organiskām skābēm (piem., trifluoretiķskābe), tetrahidrofurānu un peroksīdiem.

Konstrukcija:

Izmantošanas veids - uzskrūvējams uz reaģentu pudeles

Rādījumu nolasīšana – digitāla ar mehānisku operāciju skaitītāju

Kalibrēšana – izdarāma laboratorijā, rūpnīcas iestādījumu izmaiņām jābūt automātiski parādītām

Materiāli, kas nonāk kontaktā ar darba šķīdumu – borsilikāta stikls, alumīnija oksīda keramika, tantāls, etilēna-perfluoretilēna kopolimērs (ETFE), heksafluorpropilēna-tetrafluoretilēna kopolimērs (FEP), perfluoralkoksipolimēri (PFA), dispensējošās caurulītes drošības korķa materiāls – polipropilēns (PP)

Izjaukšana – bez speciāla aprīkojuma, vārstiem jābūt maināmiem, detaļām jāiztur autoklavēšana vismaz līdz 121°C

Iesūcošā caurule - teleskopiska

Prasības darba šķīdumiem – piesāt. tvaika spiediens (500mbar, viskozitāte (500mm2/s, temperatūra (40°C, blīvums (2.2g/ml

Parametri:

	Parametrs
	Vērtība

	Darba tilpumu diapazons
	No 2,5ml līdz 25ml

	Minimālā iedaļa
	0.1ml

	Dozēšanas pareizība, %
	((0.5

	Dozēšanas pareizība, l
	((125

	Dozēšanas atkārtojamība, %
	(+0.1

	Dozēšanas atkārtojamība, l
	((25

	Iniciācijas vārsts 
	Automātiski nodrošina recirkulāciju, ja dispensējošā caurulīte ir noslēgta


Komplektācija:

Katram dispenseram jābūt nokomplektētam ar individuālu atbilstības sertifikātu, pārbaudes sertifikātu, dispensējošo cauruli, teleskopisku iesūkšanas cauruli, inciācijas vārstu, instrumentu izjaukšanai un salikšanai, adapteru komplektu dažādām pudelēm.

Daudzums – 3 gab.

