
APP LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTA
Iepirkuma „Publisko iepirkumu likuma” 8.1 panta kārtībā:

“šķīdinātāju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2010. gadā”

Nolikums

1. Iepirkuma identifikācijas numurs

OSI-MI/2010-10
2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Artūrs Aksjonovs

	Tālruņa Nr.
	+371 67014884

	Faksa Nr.
	+371 67014813

	e-pasta adrese
	arturs@osi.lv


	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1.  Piedāvājumi iesniedzami līdz 2010.gada 30. aprīlim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2.  Iepirkuma izpildes termiņš – 31.12.2010.
4. Piedāvājuma noformēšanas un piegādes nosacījumi

4.1.  Cenu piedāvājums: Piedāvājumā jānorāda vienību cenas. 
4.2.  Var iesniegt vienu piedāvājumu par katru iepirkuma daļu.
4.3.  Cenā jābūt iekļautiem piegādes izdevumiem pasūtītāja norādītajā adresē, Aizkraukles iela 21, Rīga, Latvija.
4.4.  Cena jānorāda bez PVN.

4.5.  Piegāde veicama pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, līdz iepirkuma beigu datumam, 31.12.2010.
4.6.  Pasūtītājam, slēdzot līgumu ar izraudzīto pretendentu un līguma darbības laikā, ir tiesības samazināt piegādes apjomu līdz 20% no pasūtījuma apjoma kopīgās vērtības, nemainoties vienību cenām, gadījumā, ja piedāvājuma cena pārsniedz pasūtītājam pieejamos finanšu  resursus.

Tehniskā specifikācija
Šķīdinātājiem
1. daļa
	Acetons (tehn.):
	Daudzums: 7000 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā  99.0

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.5

	Metanols, masas daļas %
	ne vairāk kā  0.1

	Skābes, pārrēķinot uz etiķskābi, masas daļas %
	ne vairāk kā  0.01

	Oksidēšanās spēja ar kālija permanganātu
	ne vairāk kā  4.0

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


2. daļa
	Acetons (tīrais):
	Daudzums: 300 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā  99.8

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk  kā 0.05

	Metanols, masas daļas %
	ne vairāk kā  0.05

	Skābes, pārrēķinot uz etiķskābi, masas daļas %
	ne vairāk kā  0.005

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.005

	Oksidēšanās spēja ar kālija permanganātu
	ne vairāk kā  4.0

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


3. daļa
	Acetonitrils 
	 Daudzums: 300 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā 99.0

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.5

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.005

	Titrējama skābe %
	ne vairāk kā 0.001 meq/g

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


4. daļa
	Dietilēteris
	 Daudzums: 500 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	99.0

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.2

	Peroksīdi, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.001

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.002 %

	Stabilizatoru klātbūtne %
	BHT, ne vairāk kā 10 ppm

	Iepakojuma tips
	Pudele / kanna  5 līdz 25  l


5. daļa

	Etilacetāts (tehn.)
	 Daudzums: 3000 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā 99.0

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.1

	Etiķskābe, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.002

	Negaistošais atlikums, %
	ne vairāk kā 0.005

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


6. daļa

	Hloroforms
	 Daudzums: 400 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā 99.0

	Stabilizatoru klātbūtne
	etanols, apm 1 %

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.1

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.005 %

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


7. daļa

	Dihlormetāns (tehn.)
	 Daudzums: 3000 kg

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā 99.0

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.05

	Stabilizatoru klātbūtne
	amilēns, ne vairāk kā 200 ppm

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


8. daļa
	Petrolēteris, 40˚-60˚
	 Daudzums: 600 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Dotajā temperatūras diapazonā pārdestilējas, %
	ne mazāk kā 75

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.05

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.005 %

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


9. daļa

	Izoproplspirts
	 Daudzums: 150 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā 99.5

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.2

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.005 %

	Iepakojuma tips
	kanna  5 līdz 50  l


10. daļa

	Tetrahidrofurāns, HPLC
	 Daudzums: 120 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk  kā 99.8

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.03

	Skābums
	ne vairāk kā 0.001 meq/g

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.0005

	Peroksīdi, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.02

	Iepakojuma tips
	stikla pudele 2,5 līdz 4 l /  kanna  10  l

	Papildus parametri
	Filtrēts caur 0.2 µm filtru


11. daļa

	Tetrahidrofurāns
	 Daudzums: 50 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk  kā 99.0

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.1

	Skābes, pārrēķinot uz etiķskābi, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.005

	Peroksīdi, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.02

	Iepakojuma tips
	stikla pudele 2,5 līdz 4 l /  kanna  5 līdz 25  l


12. daļa
	Toluols
	 Daudzums: 200 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Pamatviela, masas daļas %
	ne mazāk kā 99.0

	Ūdens, masas daļas %
	ne vairāk kā 0.05

	Skābuma pakāpe
	ne vairāk kā 0.004  meq/g

	Negaistošais atlikums %
	ne vairāk kā 0.005

	Iepakojuma tips
	kanna  5 līdz 50  l


13. daļa
	SBP 40˚-60˚ LNH vieglā benzīna frakcija (vai ekvivalents produkts)           
	Daudzums: 2500 l

	Ārējais izskats
	bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums

	Iepakojuma tips
	100 līdz 200 l muca / kanna  20 līdz 50  l


Papildus nosacījumi.

1. Preču daudzumi katrā pozīcijā var mainīties līdz 20%, atkarībā no pasūtītājam pieejamajiem finanšu resursiem.
2. Katras piegādātās šķīdinātāju partijas kvalitāti jāapliecina ar speciāli šai partijai izsniegtu ražotāja kvalitātes sertifikātu.
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