Rīgā
2015. gada 13. aprīlī
Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu „Jaunas laboratorijas ēkas būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”,

iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2015/15 AK ERAF.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:
[image: image1.png]1.Lokala tame Nr.2 Visparéjie celtniecibas darbi pozicijas — ,,Sienu Kimiski izturigs krasojums ar
rulli 2 Kartas, krésa Biolar” un ,Griestu $paktelé¥ana un kimiski izturiga krdsodana ar rulli, krdsa
Biolar”. Noraditais krésu raZotdjs Biolar nepicdava kimiski noturigas krasas, lidzu precizét, kura
raZotdja krasu pielietot sienu un griestu krasosana.




Atbilde:

Jebkura cita krāsa pēc Būvuzņēmēja piedāvājuma, piemēram, Tikkurila Luja.

[image: image2.png]2.Lokala tamé Nr.2 Vispargjie celtniecibas darbi pozicijas — ,,Horizontala hidroizolacja ar ruberoidu
viend karta, lim&t uz bituma mastiku, bitumena mastika Hidroizols M251”. Noradita bitumen
mastika vairs netiek raZota, lidzu noradit izolacijas materialu ar kuru to var aizstat.




Atbilde:

Aizstāt ar jebkuru analogu materiālu pēc būvuzņēmēja piedāvājuma
[image: image3.png]3. Lokala tamé Nr.2 Vispargjie celtniecibas darbi pozicijas —,Pamatu virsmas hidroizolacija,
Hidroizols G”. Noraditais hidroizolacijas materidls vairs netiek raZots, lidzu noradit izolacijas
materidlu, ar kuru to var aizstat.




Atbilde:

Aizstāt ar jebkuru analogu materiālu pēc būvuzņēmēja piedāvājuma
[image: image4.png]4. Lokala tamé Nr.2 Vispargjie celtniecibas darbi pozicija— ,,Pickarto griestu montaZa no kimiski
izturigam profiletam kidsota metala loksném”, ladzu sniegt papildus informaciju (piem@ram,
raZotdju) par griestu loksném.




Atbilde:

Pēc būvuzņēmēja piedāvājuma, balti krāsota alumīnija (biez., 0.5mm) dēlīšu griesti,

pilnībā nosedzoši virsgriestu telpu (montēti bez spraugām), piemēram, „Hunter Douglas” Linear Ceiling Closed.

Speciālu prasību izmēriem, dizainam nav.
[image: image5.png]5.Lokald tame Nr.3 LabiekartoSana pozicija — ,Asfaltbetona seguma AC-16 40mm un Acb-22
60mm ierfkoSana, veido pamatni no b=150mm Skembu maisfjumu fr.20-40mm, noblieté ar
vibroplati, 300mm biezu drengjoso smilts slani, noblieté ar vibroplat”. Darba apjomos dots $kembu
slanis 150 mm biezuma, projekta rasgjuma Nr.GP3 dots $kembu slanis 250 mm, tapat rasjuma
uzraditas asfaltbetona markas AC-11 (tame AC — 16) 40 mm un Acb-16 (tamé Acb-22) 60mm, ka
arT darba apjomos nav dots geotekstils 130g/m2, kas uzradits raséjuma Nr.GP3. Liidzam precizét.





Atbilde:

Darbu apjomos aprakstā kļūda. Lūdzu paredzēt projektā minētās asfaltbetona markas AC-11 un Acb-16, šķembu slāni 250mm, ģeotekstilu  130g/m2.
6.
[image: image6.png]5.Lokala tamé Nr.2 Vispargjie celtniecibas darbi pozicija— ,,Bidamas durvis balonu noliktavai”,
projektd nav atrodama specifikacija §im durvim, lidzu sniegt aprakstu par $o poziciju - izmérs,
materials u.c.




Atbilde:

Darbu apjomos pieļauta kļūda. Jūsu minētā pozīcija nav nepieciešama un tiks izņemta no darbu apjomiem. Darbu apjomi tiks precizēti.
7.
[image: image7.png]6.Lokala tamé Nr.2 Vispar§jie celtniecibas darbi pozicija— ,Betona pamats konteineram, 1 gab”,
Iiidzam sniegt detalizétaku specifikaciju par $o poziciju — izméri, betona marka utml.





Atbilde:

Darbu apjomos pieļauta kļūda. Jūsu minētā pozīcija nav nepieciešama un tiks izņemta no darbu apjomiem. Darbu apjomi tiks precizēti. 
8.
[image: image8.png]e celtniectbas darbi pozicija— ,,,Rampa balonu ratipiem1 gab”, lidzam

sniegt detalizétaku specifikaciju par $o poziciju — izméri, betona marka utml.





Atbilde:

Darbu apjomos pieļauta kļūda. Jūsu minētā pozīcija nav nepieciešama un tiks izņemta no darbu apjomiem. Darbu apjomi tiks precizēti.
9.
[image: image9.png]6. ,Ugunsdrosibas pasakuma pérskata” lapa Nr.4 ,,Spradzienaizsardzibas pasakumi” minéts, ka
saskapa ar pasiititaja darba uzdevumu objekta spradzienbistamu telpas nav paredzétas, tomér
projekta rasgjuma Nr.EL-3 uzraditas Ex zonas telpas Nr.1-Nr.8 . Lidzam precizét - vai s ir
iparedz ka spradzienbistamas zonas un attiecigi - kadus gaismek]u, sléd?u un rozesu tipus paredzet
$ajas telpas?





Atbilde:

Projekta rasējumā EL-3 ir kļūda. Sprādzienbīstamas telpas objektā nav paredzētas. Sekojoši nav nepieciešams paredzēt elektropiederumus, kas ir paredzēti ekspluatācijai sprādzienbīstamās telpās.
Ar cieņu

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs
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