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Uznémuma nosaukums: -

Izveidotajs: -
Talrunis: -
GRUNDFOS" " £ \ rss :
Datums: -
Apraksts Veértiba [m] ALPHA2 25-80 180, 1*230 V, 50Hz ﬁ)};
Q =1.29 m3st r
) . . H=6m
Visparéja informacija: & Stknejamais kidrums = Apkures adens | o
Izstradajuma nosaukums: ALPHAZ2 25-80 180 74 Skidruma temp. = 60 °C 70
Pozicija . Blivums = 983.2 kg/m? o
Izstradajuma Nr.: 98649757
EAN numurs: 5711498903739 54 50
44 I 40
Technical:
Faktiski aprékinata plasma: 1.31 m3/st 3 30
Sikna rezultéjo3ais suknéSanas augstums: 6.28 m 24 20
Maks. stkn. augstums: 80 dm 1 —)ﬁ\ 10
TF klase: 110 — Eta sdknis+motors = 44.7 %
Apstiprinajumi pases datu plaksnité: VDE,GS,CE 0% o6 16 15 20 25 a0 35 omwe 0
Modelis: c p1 : : : ' : ' :
Wi
Materiali: 40 / / /
Sikna korpuss: Cuguns 304
EN-GJL-150 20_//
ASTM A48-150B 10 _/
Siknrats: PES 30%GF 0 P1=462W
UzstadiSana:
Apkartéjas vides temperatiras diapazons: 0..40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G11/2
Spiediena pakape: PN 10
Garums no viena pievienojuma lidz otram: 180 mm
Skidrums:
Siuknéjamais Skidrums: Apkures tdens
Skidruma temperatiras diapazons: 0..110°C
Liquid temp: 60 °C
Blivums: 983.2 kg/m3
Kinematiska viskozitate: 1 mm?/s
Elektriskie dati:
leejas jauda P1: 3..50w =
Maksimalais stravas patérins: 0.04..0.44 A i
Tikla frekvence: 50 Hz |
Nominalais spriegums: 1x230V |
Korpusa klase (IEC 34-5): X4D :
Izolacijas klase (IEC 85): F |
Motora aizsardz.: NONE |
Termiska aizsardz.: ELEC :
|
Konrole: |
Aut. reZ. naktr: integréts automatisks /
nakts laika rezims
Spailu karbas poz.: 6H
Citi:
Energy (EEI): 0.18
Neto svars: 2.01 kg
Bruto svars: 2.13 kg
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Datums:

98649757 ALPHAZ2 25-80 180 50 Hz

levade
Visparéjs
Application
Application area
UzstadiSana

Plasma (Q)
Spiedienaugstums (H)

Jusu prasibas

Sdaknéjamais Skidrums

Min. Skidruma temperattira
Skidruma temperatiira darba laika
Maks. Skidruma temperatdra

Min. ieplades spiediens
Pielaujamais plismas samazinajums

Vadibas rezims
Vadibas rezims

Decrease at low flow
DroSibas klase

Redigét slodzes profilu
Apkures sezona

Slodzes diagramma

Samazinats razigums nakts laika

Apkure
Komercialas ékas
Galvenais
cirkulators

1.29 m3/st

6m

Apkures tdens
20°C

60 °C

60 °C

1.5 bar

2%

Proporcionals
spiediens

50 %

IP20

285 days
Standarta profils
No

Izvéles rezultats

Tips ALPHA2 25-80 180
Daudzums 1
Plisma

Spiediena augstums
Min.ieplides spiediens

Jauda P1
Eta sdknis+motors

Eta kopa

Energ. patérins

CO2 emisija

Cena

Cena + energ. izmaksas

1.31 m3/st ( +2%)
6.28 m ( +5%)
0.2 bar (60 °C,
salidzinajuma ar
atmosféru)

0.049 kW

44.8 % =Eta siknis * Eta

motors

44.8 % =Eta attieciba
pret raz. punktu

292 kWh/Gads
166 kg/Gads

Péc pieprasijuma
Péc pieprasijuma /15Gadi

‘ALPHAZ 25-80 180, 1*230 V, 50Hz | eta

Q= 1.29 mst
H=6m

Suknéjamais Skidrums = Apkures Gdens

Skidruma temp. = 60 °C
Blivums = 983.2 kg/m?

[%]

90

- 80

70

- 60

Patérins Q1 100.0 %
Patéerins Q2 75.0 % 5 | <o
Patérins Q3 50.0 %
Patéerins Q4 25.0% 4 L 40
Patérins Q1 1.3 m3/st
Patérins Q2 1 m3/st 3 | 30
Patérins Q3 0.6 m3/st
Patérins Q4 0.3 md3/st 24 L 20
Laiks T1 410 h/a
Laiks T2 1026 h/a 1 L 10
Laiks T3 2394 h/a
Laiks T4 3010 h/a o | | 1 | ! Elta sﬂknis+rlnotors = 41:.7 % o
H 1 1 2 2 m?3)

Laiks T5 0 h/a P10 05 0 5 0 5 3,0 35 Q [m3/st]
Configuration E,“é'_

AtseviSks
Sidkna konstrukcija “
Linija sleguma, "mitr. rotora" Yes 30
Gaisa atdalitajs No /y
LTnijas sleguma daudzpakapju No 204
Linijas sleguma vienpakapju No V
Gala iesiices ar sajugu No 10
Gala ieslces tieSi savienots No o P1=462W
Horiz.,daudzpakapju, gala iestces, tiesi No
savien.
Horizontali dalits korpuss No
Operational conditions
Frekvence 50 Hz
Faze lor3
Min. jaudas ierobezojums ZT palaidei 5.5 kW
Spriegums \l/x 230 vai 3 x 400
Apkartéja temperatdra 20°C
Life cycle cost
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Uznémuma nosaukums:

GRUNDFOS® , \Fakss:

Do you want to make a comparison?

Cik detalizétu Dzives Cikla Analizi Jas

vélaties?

Hit list settings

Trapijumu saraksts: maks. trapijumu izstr.

grupa

Trapijumu saraksts: maks. trapijumu

pavisam

Novértéjuma kritérijs
Include cheapest solution
Energijas cena

Energijas cenas paaugstinaSana

Aprékinasanas periods

Slodzes profils

1
Plasma 100
Spiediena augstums 106
P1 0.049
Eta kopa 44.3
Laiks 410
Energ. patérins 20
Daudzums 1

75
121
0.049
38.0
1026
51

50
132
0.046
29.5
2394
111

Izveidotajs:
Talrunis:
Datums:
No comparison
Simple LCC
analysis
2
8
Preference index
Yes
0.15 €/kWh
6 %
15 years
4
25 %
130 %
0.037 kw
18.2 %
3010 h/a
111 kWh/Gads
1
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