Laboratoriju korpusu €kas lit. 001 rekonstrukcija Aizkraukles iela 21, Riga
UGUNSDZESIBAS AUTOMATISKAS SISTEMAS
(Automatiskas ugunsgréeka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma )

Paskaidrojuma raksts

Ugunsgréka atklaSanas signalizacijas sist€émas projekts ir izstradats objektam “Laboratoriju
korpusu €kas lit. 001 rekonstrukcija Aizkraukles iela 21, Riga”.

Ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartu sist€émas projekts izstradats saskana ar standarta
LVS CEN/TS 54-14:2005 L sadalas rekomendacijam ,,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka
trauksmes  sistemas. 14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai” un Latvijas valsts biivnormativiem un standartiem.
Automatikas sist€émas iekartas un kabeli ir izvel€ti atbilstosi standarta EN54 attiecigam sadalam.

Projektéta sist€éma sastav no:

o sisteémas kontroles panela FX 3NET/LV (tiek uzstadita 1. stava 2. telpa, apsarga darba
vieta) ar 2 cilpu platem FX-SLC;

o adreSu optiskajiem dimu detektoriem ESMI 22051E un 22051EI (mont&jami virs
piekartajiem griestiem);

e adreSu kombin&tajiem diumu/siltuma detektoriem ESMI 22051TE un 22051TEI
(montg€jami pie griestiem);

o adreSu temperaturas izmainas detektoriem ESMI 52051RE un 52051REI (mont&jami pie
griestiem);

o adreSu ugunsgréka trauksmes pogam MCP5A (montg&jamas pie sienas h=1,5 m);

o adreSu ugunsgréka trauksmes sirénam ar strobu WSS-PR-I33 (mont€jamas pie sienas
h=2,5 m);

o adreSu ugunsgréka argja izpildijjuma trauksmes sirénam ar strobu WSS-PR-133 (saskanot
ar arhitekttiras planiem, montét uz fasades h=3,5 m);

o adresu vadibas moduliem EM201E (1 izeja);

e adreSu kontroles moduliem EM210E (1 ieeja);

e adresu konvekcionalajiem kontroles moduliem EM210E-CZ (1 ieeja).

Projekta paredzets uzstadit adreSu ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartu paneli FX
3NET/LV ar 4 darba zonam (katrai zonai iesp&jams pieslégt 1idz 159 detektoriem un 159 relejiem).
Sisteémas kontroles panelis FX 3NET/LV, izvietots 1. stava 2. telpa. Kombinétas diimu/siltuma
detektorus paredzets uzstadit visas koplietoSanas telpas (iznemot duSas un tualetes telpas, ja tajas
nav paredzeta atkritumu vai citu degoSo materialu glabaSana). Siltuma detektorus paredzets
uzstadit tualetes un sanitarajas telpas. Dumu detektorus paredzets uzstadit virs piekartajiem
griestiem. Pie izejam paredzéts izvietot nospiezamas trauksmes signalpogas.

Projekteto ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartu adresu paneli FX 3NET/LV pieslegt
pie adresu panela FX 3NET, kas atrodas laboratorijas korpusa €ka (kad.nr.apzim. 0100 115 2028
007), pie tam §is panelis ir savienots ar analogo paneli Teletek MAGSP, kas atrodas noliktavas €ka.
Savienojumu starp paneliem veikt ar diviem VMOHBU-TL 3x2x0.5 kabeliem starp diviem RS-
485 portiem katra paneli. Savienojumu izveidoSanas principu ar analogo Teletek paneli noskaidrot
pie panela izplatitaja.

Projekta izpildes gaitd, pemot ve&ra realo situaciju, ugunsgréka atklaSanas dimu
signalizacijas detektorus papildus jaizvieto:

o clektribas kabelu magistralo trasu tuvuma virs piekartajiem griestiem;

o griestu ailés, kuras dzilakas par 0,3 m.

Katram diimu detektoram virs piekartajiem griestiem pieslégt optisko indikatoru NLY-91200
(uzstadit taja telpa, virs kuras ir instaléts dimu detektors).

Rokas trauksmes pogas, adreSu trauksmes sirénas un adreSu moduli ir aprikoti ar cilpas
1ssléguma izol€Sanas iericem. Gadijuma, ja kada no cilpas atseviskajiem posmiem ir bojats
kabelis, sisttma automatiski izslédz bojato kabela kédes posmu (starp divam cilpas issléguma
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izolgsanas ieric€m) un pazino par bojajumu, izgaismojot uz panela displeja attiecigo uzrakstu un
gaismas diodi.

Kabelu tikliem paredz€ts izmantot:
e JE-H(St)H-FE 180/E30 2x0.8 (ugunsnoturiba 30 min.) detektoru pieslégsanai 4.cilpa
(kabela Skiersgriezuma aprékinu skatit pielikuma);
e JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1.0 (ugunsnoturiba 30 min.) detektoru pieslégSanai 1-3.cilpas
(kabela skiersgriezuma aprékinu skatit pielikuma);
e (N) HXCH-FE 180/E90 3x1.5 elektribas pieslégsanai.

Planos kabelu trases paraditas nosaciti, tas japrecizé montazas darbu gaita.

Sistémas baro$ana tiek nodro$inata no 230 V 50 Hz elektribas sadales (Sk. EL projektu).
Rezerves baroSanai paredzets izmantot akumulatoru bateriju bloku 2x2x17Ah/12VDC, kurs§
nodro$ina 72 stundu darbibu gaidiSanas rezima un 30 miniites darbibu trauksmes rezima. Divas
akumulatoru baterijas saslégtas virkné (montét FX 3NET/LV kontroles paneli), lai sanpemtu
24VDC barosanu ar 34Ah ietilpibu. Akumulatoru kapacitates aprékinu skatit pielikuma.

Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendéti, tos var nomainit pret izstradajumiem ar
ekvivalentu vai augstaku kvalitati.

Ekas inZeniertehnisko iekartu savstarp&jas mijiedarbibas algoritms: ugunsgréka trauksmes
gadijuma automatiski tiek atslégta ekas ventilacijas sist€ma.

Algoritms ir japreciz€, veicot sist€tmas programméSanu, lai tas atbilstu tehniskajam
projektam un darbu uzdevumam.

Vispareéjie noradijumi:

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas kabelu trases izbuivet
atseviSkas PVC caurul@s: razoSanas telpu grupa - atklati pa griestu un sienu konstrukcijam, pargjas
telpas - sienas un griestos slépta veida. Signalizacijas kabelus paredzets instalét pa VS kabelu
traseém un vertikalajiem stavvadiem. Kabelu instalacija notiek atbilstosi griestu konstrukcijam.
Signalizacijas kabelus montét ar 0,2 m atstarpi no elektrisko kabelu trasém un gaismekliem.

lerikojot kabelu Iinijas iekStelpas, japaredz risinajumus, kas nover§ uguns izplatiSanas
iesp&ju pa kabelu linijas trasi (LBN 262-15 8.punkts).

Urbumu vietas un rievas sienas un starpstavu parsegumos pec kabelu montazas aizblivet
atbilstosi "Ugunsdros$ibas noteikumu” prasibam (LBN 262-15 10. un 42. punkts).

MontaZzas darbus veikt, pamatojoties uz LVS CEN/TS 54-14:2005 L "Ugunsgréka atklaSanas
un ugunsgréka trauksmes sist€mas. 14.dala: Noradijumi planoSanai, projekteéSanai, montazai,
nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai” un citiem LR sp&ka esoSajiem normativajiem
dokumentiem.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€mas ieri¢u zeméeSanu
un montazu veikt saskana ar uznémuma izgatavotaja ekspluatacijas noteikumiem, instrukcijam un
normam, ieverojot LBN prasibas. lericu zem&juma pretestibai RZ jabiit mazakai par 4 omiem.

P&c objekta izblives un nodoSanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaiesniedz
pasiititajam sist€mas izpilddokumentaciju.

Sastadija: /1.Semjonovs/



