Laboratoriju korpusu €kas lit. 001 rekonstrukcija Aizkraukles iela 21, Riga
UGUNSDZESIBAS AUTOMATISKAS SISTEMAS

Automatiskas ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma

Materialu specifikacija

Nr. Materialu specifikacija. lekartas tips, Mérv. | Daudz.
marka.
1 2 3 4 5
Adresu ugunsdzgsibas signalizacijas kontroles
1 |panelis (ar FX-MC2 un FX-PSB platém un FX/3NET-LV kompl. 1
transformatoru)
2 |FX-NET panela AP200-serijas 2 cilpu plate FXL-SLC gab. 2
3 |Akumulatoru skapis (4x17Ah) AX/FEX/IX-BAT gab. 1
4 |Konfiguracijas programma FX NET kompl. 1
5 |Licenses atsléga FX/ESA kompl. 1
6 |Akumulatoru baterija 17Ah/12VDC EUROPOWER EMU| gab. 4
7 |Adresu kombinétajs dumu / siltuma detektors ESMI 22051TE gab. 229
Adresu kombingtajs diimu / siltuma detektors ar
8 lizolatoru ESMI 22051TEI | gab. | 37
9 |Adresu dimu detektors ESMI 22051E gab. 63
10 |Adresu diimu detektors ar izolatoru ESMI 22051El gab. 1
11 |Adresu siltuma detektors ESMI 52051RE gab. 33
12 |Adresu siltuma detektors ar izolatoru ESMI 52051REI gab. 9
13 |Analogais diimu detektors ESMI 22051E gab. 2
14 |Standarta detektoru pamatne B501AP gab. 378
15 MontaZas profils detektoru pamatnei, IP20, Z/A SMKA400EAP gab. 70
16 |Montazas profils detektoru pamatnei, [P20, V/A RMK400AP gab. 330
Adresu rokas trauksmes poga ar izolatoru, IP24D MCP5A
17 gab. 16
18 |Adresu siréna ar strobu un izolatoru WSS-PR-133 gab. 40
19 [Montazas profils sirénam, [P24C, V/A B501AP gab. 35
20 |Montazas profils sirénam, IP65, V/A WPW-E10 gab. 5
21 |Adresu vadibas modulis ar izolatoru (1 izeja) EM201E kompl. 3
Adresu konvencionalais kontroles modulis ar
22 13 olatoru (1 izcja) EM210E-CZ  |kompl.| 2
23 |Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30 2x0.8 m 700
24 |Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30 2x1.0 m 3900
25 |Kabelis (N) HXCH-FE 180/E90 3x1.5 m 300
26 |Kabelis VMOHBU-TL 3x2x0.5 m 470
27 |pyC instalcijas caurule EVOPIPES d=16mm| m | 3200
28 1pyC caurule goficta EVOPIPES d=16mm| m | 1100
Gaismas indikatori prieks piekarto griestu
29 | jetektoriem NLY-91200 gab. | 64




30 Divkomponentu puta
Ugunsdrosais pildijums Hilti litri 5
31 |Aerosols dimu detektoru testéSanai 250ml Solo A3 gab. 3
32 |Detektoru markésanas lenta gab. 5
33 |Montazas materiali kompl. 1
Iekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstradajumiem.
Sastadija:
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