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2. stāva plāns. Automātiskās

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

signalizācijas sistēma (Fragments A)

Automātiskas ugunsaizsardzības sistēma
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Latvijas Organiskās sintēzes institūts

SIA "MKM ENGINEERING"
Reģ. Nr.:40103228000

Laboratoriju korpusu ēkas lit. 001 rekonstrukcija

Aizkraukles iela 21, Rīga

BPDV
Projektēja
Projektēja A.Krastiņš

Piezīmes:
- Kabeļu trases un detektoru atrašanās vietas precizēt
instalācijas darbu gaitā, izmaiņas fiksēt izpilddokumentācijā.
- Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti (virs piekārtiem
griestiem vai ievietot plastmasas aizsagcaurulēs) kā, arī
izmantot kabeļu plauktus, ņemot vērā telpu arhitektūras
īpašības.
- Lēmums par to telpu aizsarzību ar ugunsdrošības
signalizācijas sistēmas detektoriem, kuras var rasties objektā
celtniecības darbu laikā (zem grīdas, virs piekārgriestiem un
t.t.), ir jāpieņem sistēmas montāžas laikā.
- Vietas, kur kabeli un vadi šķerso ugunsdrošās starpsienas
un starpstāvu pārsegumus, parēdzēts ugunsdrošie blīvējumi,
izmantojot sertificētus materiālus.
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Fragments A


