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Ugunsdzésibas signalizacijas kontroles panelis
@ Ddmu/siltuma detektors
F @ Damu/siltuma detektors virs piekartiem griestiem ar indikatoru F
E] Rokas darbibas detektors
= Adresu detektoru pamatne ar cilpas Tssléguma izolatoru
a Ugunsgréka trauksmes siréna (Adresu)
M
E Ara izpildljuma ugunsgréka trauksmes siréna ar strobu JI_L
Izl Adresdu vadibas / kontroles modulis R (| e e
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Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30 1x2x0.8
Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30 1x2x1.0 Fragments A
Spéka kabelis (N) HXCH-FE 180/E90 3x1.5
G MARKEJUMA ATSIFREJUMS G
AD1/1 IZMAINAS PIEZIMES IZMAINAS IZDARTJA | PARAKSTS DATUMS
- Ugunsdzésipas signalizécijas_sistémas zonas numurs PASUTITAJS PASUTIJUMA NR.
Dotektora gf);t?nfé’}ﬂmgfs zona SIA "MKM ENGINEERING" Latvijas Organiskas sintézes institits 388/2015
Adresu iekarta (bez "A" - analoga) T ETA n [
lekartu tips: / ATBILDIGAIS PROJEKTETAIS SIA "MKM ENGINEERING
D-dimu detektors S-siltuma detektors I . . . .
- ADS DS-kombinétais damu/siltuma detektors Piezimes: MKM| Maskevas ;{9'? 85‘14’?)'%%%;%% Reg. Nr.:40103228000 ||
- ir-4 iré v - . .= . - .. .y = . . . - eg. Nr.: —
e s R e e odls - Kabelu trases un detektoru atradanas vietas precizét instalacijas darbu gaitd, izmainas fiksét N ENGIEERTG Talr.: 137128443597 [ BUVOBJEKTS
izpilddokumentacija. I mkm.europe @gmail.com Laboratoriju korpusu &kas lit. 001 rekonstrukcija
- Kabelu montazu veikt atklati vai slépti (virs piekartiem griestiem vai ievietot plastmasas aizsagcaurulés) ) v st Ry— Aizkraukles iela 21, Riga
Kabelu trase Uz - stavu augstak ka, arTizmantot kabe|u plauktus, nemot véra telpu arhitektiras 1pasibas. e ROIERTADALR
- . - v . e = e . - . . g STADSIJA LAPA LAPAS
Vertikalais kabelu stavvads - LEmums par to telpu aizsarzibu ar ugunsdrosibas signalizacijas sistémas detektoriem, kuras var rasties . ) ; o
H Kabelu trase uz- stavu zemak objekta celtniecibas darbu laika (zem gridas, virs piekargriestiem un t.t.), ir japienem sistémas montazas laika. BPDV I.Semjonovs Automatiskas ugunsaizsardzibas sistéma TP 21 H
- Vietas, kur kabeli un vadi Skerso ugunsdrosas starpsienas un starpstavu parsegumus, parédzéts Projekt&ja O.Frolovs )
ugunsdrosie blivéjumi, izmantojot sertificétus materialus. Projektgja | A.Krasting RASEIUMS B agrabstava plans. Automatiskas MARKA UAS
ugunsgréka atklasanas un trauksmes | MEROGS 1:100
signalizacijas sistéma (Fragments A)  [ARHIVA NR. 388/2015
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