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Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu „Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”,
iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2017/07 AK ERAF.



Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:
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Atbilde:
Sintēzes laboratorijās izmanto argonu ar tīrību 2.0  (99%).
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Atbilde:
Nepieciešams regulēt gāzes plūsmu, manometrs nav nepieciešams.
Lai arī no Jūsu atsūtītajās fotogrāfijas ir neiespējami gūt pilnīgu priekšstatu par piedāvāto vārstu, Iepirkumu komisija var sniegt komentāru, ka pēc apgriezienu skaita krāns būtu atbilstošs.
Tomēr atkārtoti uzsveram, ka šie komentāri ir tikai orientējoši un šajā iepirkuma posmā nekāds lēmums par atbilstību vai neatbilstību nevar tik pieņemts. Pieņemt lēmumu par jebkādu piedāvāto preču atbilstību vai neatbilstību iepirkumā iekļauto tehnisko specifikāciju prasībām ir iespējams tikai pēc piedāvājuma iesniegšanas izvērtējot pilnīgu prasītās dokumentācijas komplektu.
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1. Ludzam Pasiititaju precizét prasibu, izvirzitu velkmes skapja specifikacija par argona gazes izvadiem.
Kada ir argona tiribas klase? 2.0 (tehniska gaze), 3.5., 4.0., 5.0., 6.0? Gazes tiriba biitiski ietekmé uz
gazes ITnijas un velkmes skapjos iebiivéto varstu izvéli.
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2. Ludzam Pasttitaju precizét prasibu par gazes precizas regulésanas (daudz apgriezienu) ventijiem. Ko
Pasutitajs vélas regulét gazes spiedienu, gazes pliismu vai plismu un spiedienu. Vai ir nepiecieSams
ventilus aprikot ar spiediena manometru?

Ka pieméru nosiitam needle type — adatas tipa varstu, kurs der tehniskam gazeém ar tiribu 2.0 (99%).
Apgriezienu skaits 3x360°.




